Notice descriptive du produi

indésirables, de germes divers, (notamment légionnelles) ainsi EWD
que de mauvaises odeurs. Des biofilms trés résistants peuvent

également se former, qui vont boucher les pompes et les filtres.

Baktogreen Aquatec agit efficacement contre ce Distribué en France par
développement biologique intensif, et maintiendra un équilibre /‘, EAU S ENERGIES
et une hygiéne saine de l'eau, ainsi qu’une propretée des tuyaux

et résevoirs. Baktogreen Aquatec est un produit neutre, N BtraIRevendanr

innofensif a I’égard de I’lhomme, des animaux et des plantes.
Il pourra sans hésitation étre utilisé dans n’importe quel type
de circuit d’eau. Baktogreen est un produit vivant 100% bio,
composé d’une synthese de différentes souches de micro-
organismes.

Traitement de démarrage:

Chaque jour, pendant une semaine: 1L pour 7100 m3 (10 ml pour 1000 L)

Dose d’entretien:
Une fois par semaine: 1 L pour 700 m3 (10 ml pour 1000 L)

Chaque process posséde ses caractéristiques propres et peut nécessiter une étude et conseils particuliers.
Un professionnel est a votre disposition pour trouver avec vous la solution la mieux adaptée.

Baktogreen pourra par ex. étre injecté de maniére automatique a I'aide d’'unepompe doseuse associée a une
horloge.

Ce produit est actif a des températures situées entre + 5°C et + 70°C,
et une valeur pH entre 5.5 et 9

Il faudra le conserver a une température située entre 10°C et 45°C; il faudra aussi le
protéger du rayonnement solaire direct.

Le rejet des eaux ou I'excédent pourra étre évacué sans soucis par les égouts.

Baktogreen pourra étre avantageusement combiné avec la technologie EWO, ce qui aura
pour conséquence de vitaliser I'eau et “booster” |'action des micro-organismes, nous consulter.

Période de conservation: 2ans.



